MANUAL DE UTILIZARE

INSTALATIE DE ELECTROLIZA

PENTRU REDUCEREA EMISIILOR POLUANTE
S| DE ECONOMIZARE A CONSUMULUI

DE CARBURANT LA AUTOVEHICULE



MASURI DE SIGURANTA

B Instalarea incorectd sau Tntrebuintarea incorecta a
tehnologiel Gaz-Apa se poate concretiza Tn avarii
serioase sau prejuducier ale sanatatii. Citifi si urmati
masurile de siguranta si instructiunile de exploatare
care v-au fost date si Tncercati prin aceasta s&
prefntampinati neprevazutul.

O Daca nu intelegeti aceste instructiuni sau nu va place
sa lucrafl cu masini, atunci cereti mecanicului d-vs s&
va monteze instalatia. Ar trebui s& nu-i ia mai mult de
20 minute pentru instalare.

B Lucrafl Tn exterior, nu fumati si asigurati-va ca
motorul nu este fierbinte.

B Purtati ochelar si manusi si Tntrebuintati numai unelte
profesionale, faceti uz de bunul-simt si de procedurile
generale de protectie Tn caz de lucrari mecanice si
intrefinere. Daca ceva nu va este clar, INTREEBATI |



AVERTIZARILE "EXPERTILOR"

CUVINT DE AVERTIZARE : Muwva facet frica singuri si nu va
|asati intimidati de auto-intitulatii "experti”. Aceste instructiuni nu
intertioneaza sa va sperie sau sa va opresca din initiativa ci doar
sa va asigure propria siguranta.

Un client de treaba spunea ca mecanicul sau care facuse
"obsesia focului" a refuzat categaric instalarea acestui dispozitiv Tn
masina sa. Daca ar fi urmat instructiunile s-ar fi expus tot atat cat
In cazul oricarui sistem de transport sau vehicul.

De fapt aceasta operatiune este mult mai putin periculoasa decat
introducerea hidrogenului/gaz natural in rezervoarele masinilor sau
autobuzelor.Cum, ceste vehicule cu hidrogen sunt noi Tn piata si
parla moda dar ce se va intampla peate 10-15 ani cand var fi deja
vechi pe drum ? %Worfi Tnvechite si abandonate peici pe colo.

LIn autobuz din Los Angeles s-a spulberat din cauza
combustibilului. Dinfericire persoana care ar fi trebuit sa fie
fnauntru ca sa faca curatenie fusese chemata afara. Autobuzul s-a
rupt in jumatate $i asta fara foc!

In timp ce aceste autobuze sunt atat de inflamabile ele por deveni
tinte pentru teroristi. NU-mi place astal Tie iti place?

Da, HHO este combustibil -DUPA CE INTRA TN MOTOR — asta-i
toata chestia. Deocamdata sistemul dvs MU TREBUIE sa
Inmagazineze hidrogenul care este produs la fata locului, asa ca
nu este nici un perical de foc datarat stocarii de hidragen.

Asa ca nulasafi pe cei care nu stiu nimic despre acest sistem sa
va inimideze sau sa va povesteasca despre pericalele care ar
putea exista. Tehnologia se aplica in motor si adauga
siguranta oricarei masini.



Hai sa ne familiarizam cu dispozitivul de
electroliza

Dispozitivul de electroliza care genereaza HHO si raceste motorus
este inima Trtregului sistem :




Valva de scadere a presiunii , care este fara indoiala cea mai putin
inteleasa parte-asa ca lasati-ma sa va explic un pic mai mult-este
acolo numai ca masura de siguranta. n cazul unei exploatari
nommale este practic inactiva. Este o "valva de siguranta" menita
53 directioneze amestecul aerlichid Tntr-o singurd directie. Tn
aplicatile noastre, am lipit pe ea MASURA DE SIGURANTA.

Ea trebuie salase aerul sa iasa sinu sa intre. De ce?

In cazul unei operari normale motorul eliming toatd HHO din
instalatie. Chiar daca motorul ar Tnceta sa mai faca asta,sau din
cauzi ci s-ar fi blocat supapa de evacuare NU TREBUIE SA
AVEM CRESTERI DE PRESIUNE IN INSTALATIE deoarece HHO
ar putea exploda. Daca presiunea Tncepe sa creasca in
interiar(apa se transformain vapaori)valva de scadere a presiunii va

elibera presiuneain atmosfera { HHO odata in amestec cu
aerul, NU VA MAI FI EXPLOZIBIL ).

Deciinca o data, acesta este scopul acestei valve de siguranta-
sau altfel spus 53 lase sazboare presiunea din instalatie sinu sa
patrunda Tnauntru. In mod nomal wvidul din interiorul instalatiei
asigura inchiderea permanenta a valvei de presiune.



INSTALARE

Montarea dispozitivului HHO in compartimentul metorului.
Ar trebui mantat pe suprafala plana §i arizantala §i asigurat ca sa
nu se detericareze cind vehicalul se zguduie Tn timpul func{onarii.
Faozijianati dispozitivul astfel ca sa aveli acces ugar la el §i 531
puteli repazifiona §i umple cu apa dupa darin{a sau sa-1 puteyi
curata, observa sau Tnirefine.

IMPORTANT. INSTALATI DISPOZITIVUL pe cat de mult pasibil
OERARTE DE ZONELE FIERBINTI

Nuva pot da aici valoarea excta pentru "prea fierbinte" deoarece
aceasta este o cambinajie de mai mulfi factari cum arfi . apa,
muatar, pracesul de electraliza Tnsugi. Toate va pot spune ca n
doud cazun dispazitivul de electraliza se va tapi §i sticla va
supravietui. In ambele cazur se prezintd ca rezultat a radiagiei
termice excesive a8 matarului peste aerul de |a dispozitivul de
electralizaf1) si {2 prea mult electralit Aceasta situaiie este
numita Fierdere Termican care Caz a cregtere a temperaturii
provaaca schimbarea candifiilar in acest caz cregterea curentului
electric) care duc |a a crestere §imai mare de temperatura-
decurgand Tntr-un rezultat final distructiv.

Puteti preveni aceasta prin:

1. falasiti numai apa distilata. Apa filtrata nu este apa distilatal

2. nu parnifi cu mai mult de ¥ ligrifa de bicaroanat de sodiu §i
marifi gradientul {cantitate pracentuala) numai cTnd suntej;
Sigur CA NU S8 gQenereaZ a Nici Un exces de caldura.

3. instalaj depare de surse de caldura. Daca nu este pasikil,
blocaj difuzarea caldurii de la matar prin scutur termice
fmaterial spangias acaperit cu falie de aluminiu) care safie
ajezat Tntre matar §i dispazitivul de electraliza. Lasaji un
spajiu de 1-2"Tnjurul dispazitivului de electraliza.

Se paogte canfecfiona ugar a brida din cupru §ifsau a clema de
instalajii gatvanizata {nu Tnlacuitar). Altfel o bucata de cauciuc {nu
Tniacuitar §i nu este necesar de abicei)gifsau s-ar potrivi i 2 carzi
de elastic.

Sunt rare vehiculele care sa NU aiba spajiu suficient pentru
martarea dispazitivului. O salujie pasibila arfi spajiul din fata



